- DIMENSIONS FOR REFERENCE ONLY
- INSTALL ALL DRAIN PIPING FULL SIZE (MINIMUM SIZE) TO AIR GAP OR OPEN DRAIN
- ALL CONNECTING PIPING TO UNIT MUST BE SUPPORTED & ANCHORED. UNIT IS NOT DESIGNED TO SUPPORT PIPING WEIGHT.

DENOTES WHERE SHIPCO PIPING ENDS AND CONTRACTOR PIPING BEGINS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rec Size</th>
<th>Gallon</th>
<th>A</th>
<th>B</th>
<th>C</th>
<th>E</th>
<th>F</th>
<th>G</th>
<th>H</th>
<th>K</th>
<th>106</th>
<th>110</th>
<th>116</th>
<th>Drain</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>22 × 30</td>
<td>49</td>
<td>10</td>
<td>19½</td>
<td>22½</td>
<td>14½</td>
<td>15</td>
<td>26½</td>
<td>4</td>
<td>1¼</td>
<td>1¼</td>
<td>1¼</td>
<td>2½</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>24 × 36</td>
<td>71</td>
<td>10</td>
<td>21½</td>
<td>24¼</td>
<td>16½</td>
<td>18</td>
<td>32½</td>
<td>4</td>
<td>1¼</td>
<td>1¼</td>
<td>1¼</td>
<td>2½</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>24 × 60</td>
<td>117</td>
<td>10</td>
<td>21½</td>
<td>24¼</td>
<td>16½</td>
<td>30</td>
<td>56½</td>
<td>4</td>
<td>1½</td>
<td>1½</td>
<td>1½</td>
<td>2½</td>
<td>1½</td>
</tr>
<tr>
<td>30 × 48</td>
<td>147</td>
<td>10</td>
<td>27½</td>
<td>30¼</td>
<td>22½</td>
<td>24</td>
<td>44½</td>
<td>3½</td>
<td>1¾</td>
<td>1¾</td>
<td>1¾</td>
<td>2½</td>
<td>1½</td>
</tr>
<tr>
<td>30 × 60</td>
<td>183</td>
<td>10</td>
<td>27½</td>
<td>30¼</td>
<td>22½</td>
<td>30</td>
<td>56½</td>
<td>3½</td>
<td>1¾</td>
<td>1¾</td>
<td>1¾</td>
<td>2½</td>
<td>1½</td>
</tr>
<tr>
<td>32 × 60</td>
<td>209</td>
<td>12</td>
<td>29½</td>
<td>32¼</td>
<td>24½</td>
<td>30</td>
<td>56½</td>
<td>4</td>
<td>2½</td>
<td>1½</td>
<td>1½</td>
<td>2½</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>32 × 84</td>
<td>292</td>
<td>12</td>
<td>29½</td>
<td>32¼</td>
<td>24½</td>
<td>42</td>
<td>80</td>
<td>4</td>
<td>2½</td>
<td>1½</td>
<td>1½</td>
<td>2½</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

MANUFACTURED BY
SHIPPENSBURG PUMP COMPANY INC.
P.O. Box 279 • Shippensburg, PA 17257
PHONE 717 532-7321 • FAX 717 532-7704
www.shipcopumps.com

SHIPCO® IS A REGISTERED TRADEMARK OF SHIPPENSBURG PUMP CO., INC.

TYPE EMH
BLACK STEEL RECEIVER

DRAWN BY
J. ROBINSON
DATE 9/15
REVISION 0

EMH UNITS

INLET
2" NPT.

OVERFLOW
2" NPT.

VENT
2" NPT.